UCHWALA NR XLVI1/359/22
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie uchwalenia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na
terenie Gminy Skwierzyna"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z2021r., poz. 1372 z pbzn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2020r.,
poz. 2028 z pézn. zm.), uchwala si¢ ,Regulamin dostarczania wody iodprowadzania
$ciekdw na terenie Gminy Skwierzyna” nastgpujacej tresci:

Rozdzial 1.
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. Regulamin okresla zasady zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ izbiorowego
odprowadzania $ciekéw realizowanego na terenie Gminy Skwierzyna, w tym prawa
i obowiazki przedsiebiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych oraz odbiorcow ushug.

§ 2. 1. Ilekro¢ w Regulaminie mowa jest o ,,ustawie” nalezy przez to rozumiec ustawe
zdnia 7czerwca 2001roku o zbiorowym = zaopatrzeniu w wodg¢ 1zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j.: Dz. U. 22020 r., poz. 2028)

2. Uzytym w Regulaminie pojeciom nalezy przypisywac znaczenie jakie nadajg im akty
prawne wyzszego rzedu, w tym w szczegdlnosci ustawa.

Rozdziat 2.
MINIMALNY POZIOM USLUG SWIADCZONYCH PRZEZ

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW

§ 3. 1. W zakresie dostarczania wody przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
jest zobowiazane:

1) dostarczaé odbiorcy ustug wode o jakosci przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
w ilosci nie mniejszej niz 0,3 m> na dobe i pod cisnieniem nie mniejszym niz 0,2 MPa
mierzonym uwylotu na zaworze za wodomierzem gléwnym zainstalowanym na
przytaczu wodociggowym;

2) zapewni¢ odbiorcom ustug wode o jakosci przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
wtym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne,
odpowiadajgcg wymaganiom okre§lonym w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art.13 ustawy:

a) wymagania podstawowe fizykochemiczne i organoleptyczne wody — wartosci
dopuszczalne:
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- Metnos$¢, Barwa, Zapach, Smak - akceptowalne przez konsumentéw, bez
nieprawidlowych zmian,

- Stezenie jondéw wodoru (pH) — 6,5 do 9,5,
- Twardos¢ (CaCO3) - 60 - 500 mg/I,
- Zelazo - 200 pg/l,
- Mangan - 50 pg/l,
b) wartosci dopuszczalne mikrobiologiczne:
- Escherichia coli — 0 j.t.k./100 ml,
- Bakterie grupy coli — 0 j.t.k,/100 ml,
- Enterokoki — 0 j.t.k./100 ml,
- Ogoblna liczba mikroorganizméw w 22°C — bez nieprawidtowych zmian;

3) zapewni¢ ciaglos¢ i niezawodnos¢ dostaw wody do nieruchomosci, dla ktdérej zawarto
umowe, zgodnie zwarunkami przylaczenia do sieci, w granicach technicznych
mozliwosci $wiadczenia ustug wyznaczonych m.in. strukturg is$rednicg przylacza
wodociggowego oraz instalacji wewngtrznej odbiorcy ushug;

4yw przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociggowej, prowadzié
regularng wewnetrzng kontrole jakosci dostarczanej wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

2. W zakresie odbioru $ciekéw przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest
zobowigzane:

1) przyjmowa¢ do posiadanej sieci kanalizacyjnej $cieki wprowadzane przez odbiorcow
ushug, w ilosci nie mniejszej niz 0,3 m* na dobeg;

2) zapewni¢ ciagly odbiér $ciekéw o stanie iskladzie zgodnym =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i umowsa;

3) odprowadza¢ wprowadzone $cieki do posiadanych urzadzen kanalizacyjnych.

3. W zakresie dostarczania wody iodbioru Sciekéw przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne ma prawo wstepu na teren nieruchomosci lub obiektu budowlanego
odbiorcy ustug w celach okreslonych w art. 7 ustawy.

4. Odbiorca ustug ma prawo:
1) poboru wody o odpowiednim ci$nieniu i jako$ci;
2) nieprzerwanego i niezawodnego odprowadzania $ciekow;

3) bezplatnego korzystania z zastepczych punktéw poboru wody w przypadku przerw
w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale VIII;

4) zglaszania przedsigbiorstwu wodociggowo-kanalizacyjnemu reklamacji, wskazanych
w Rozdziale IX.
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Rozdzial 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMOW Z ODBIORCAMI USLUG

§ 4. 1. Swiadczenie ustug zaopatrzenia w wode iodbioru $ciekow odbywa sie
w oparcil o pisemng umowe¢ zawarta pomiedzy przedsigbiorstwem wodociggowo-
kanalizacyjnym a odbiorcg ustug, zgodnie z art. 6 ustawy.

2. Przedsicbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne moze postugiwaé si¢ wzorcem
umownym w postaci ogélnych warunk6w umow.

3. Umowa o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie $ciekéw jest zawierana z 0soba,
ktérej nieruchomo$é zostata przylaczona do sieci iktéra to osoba zlozyla wniosek
o zawarcie takiej umowy.

4. Podpisanie umowy z odbiorca ustug nastepuje po zlozeniu przez niego wniosku
ozawarcie umowy. Umowa zosobami Kkorzystajgcymi zlokali w budynku
wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek wlasciciela lub zarzadcy budynku
wielolokalowego.

5. Umowa moze by¢ zawarta zosoba, ktéra posiada tytul prawny do Kkorzystania
z nieruchomosci, do ktérej ma by¢ dostarczana woda lub z ktérej majg by¢ odprowadzane
$cieki, albo z osoba, ktéra korzysta z nieruchomodci o nieuregulowanym stanie prawnym.

6. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne sporzadza iprzedkiada przyszlemu
odbiorcy ustug projekt umowy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia zlozenia
wniosku o zawarcie umowy. Wniosek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga
zachowania formy pisemnej.

7. Przedsiebiorstwo ~ wodociggowo-kanalizacyjne  udostgpnia  zainteresowanym
podmiotom informacje o szczegélowych warunkach zawierania umow, W tym
o koniecznosci przedstawienia przez odbiorcéw ustug dokumentéw umozliwiajacych
podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w ktérym mozliwe jest zawarcie umow.

8. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, moze zosta¢ zawarta w lokalu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza
lokalem przedsiebiorstwa, odbiorcy uslug bedgcemu konsumentem przystuguje prawo
odstgpienia od takiej umowy w terminach izasadach okre$lonych wustawie z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 287).

9. Przedsiebiorstwo  wodociggowo-kanalizacyjne udostepnia na swojej stronie
internetowej aktualnie obowigzujace taryfy, wzory uméw oraz ogélne warunki umow,
o ile sie takimi warunkami postuguje.

Rozdzial 4.
SPOSOB ROZLICZEN W OPARCIU O CENY I STAWKI OPEAT USTALONEW
TARYFACH

§ 5. 1. Podstawe  rozliczen  wynikajacych ~ zumowy o dostarczanie wody
i odprowadzanie $ciekow stanowi aktualna taryfa przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego, okreslajgca ceny istawki oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wodg
i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw, atakze ilo§¢ wody dostarczonej do nieruchomosci
i odpowiednio ilo§¢ odprowadzonych $ciekow okreslona zgodnie z art. 27 ustawy.
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2. Okresy rozliczeniowe obowigzujace odbiorcow ustug sa okre$lone w umowie.

§ 6. 1. Podstawa obciazenia odbiorcy ustug nalezno$ciami za ustugi dostarczenia wody
i (lub) odprowadzania $ciekéw Swiadczone przez przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne jest faktura.

2. Date, forme isposob zaplaty Przedsigbiorstwo okresla w fakturze, zgodnie
7 zawarta umowg o zaopatrzenie w wodg lub odprowadzanie sciekow.

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w ktorym odbiorcami ustug sa réowniez
osoby  korzystajgce  z poszczegélnych  lokali, przedsigbiorstwo ~ wodociggowo-
kanalizacyjne wystawia odrebna fakture zarzadcy lub wihascicielowi takiego budynku
wielolokalowego oraz odrebne faktury osobom korzystajacym z lokali, lub wylacznie
odbiorcom uslug bedacych osobami korzystajagcymi z lokali, z ktorymi przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne ~ zawartlo  odrgbne umowg o zaopatrzenie ~ w wode
i odprowadzenie Sciekdw.

Rozdziatl 5.
WARUNKI PRZYLACZANIA DO SIECI

§ 7. 1. Wydanie warunkéw przylaczenia do sieci nastepuje na podstawie pisemnego
whniosku skladanego przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie.

2. Wniosek o wydanie warunkoéw przylaczenia do sieci poza informacjami, o ktérych
mowa w art. 19a ust.4 ustawy moze zawierac:

1) numer telefonu;
2) adres poczty elektronicznej;
3) wskazanie rodzaju i parametréw instalacji odbiorczych;

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczecia poboru wody lub odprowadzania
Sciekow.
§ 8. 1. Wydawanie warunkow przylaczenia do sieci odbywa sic w trybie i zasadach
przewidzianych w przepisie art. 19a ustawy.

2. Przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udostepnia wszystkim
zainteresowanym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej wzor wniosku
o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
jest zobowigzane rozpatrzy¢ wniosek podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie do sieci
takze, wowczas kiedy to jest wniosek nieoparty na wzorze, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim.

§9.Po zlozeniu wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci 1pisemnym
potwierdzeniu daty jego ztozenia, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne dokonuje
kwalifikacji terminu jego rozpoznania iwydaje warunki przylaczenia do sieci badz
odmawia ich wydania, w terminach okreslonych w ustawie.
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§ 10. W przypadku stwierdzenia przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,
ze zlozony wniosek o wydanie warunkow przylaczenia do sieci nie zawiera co najmnie;j
wszystkich informacji, oktérych mowa wart.19a ust.4 ustawy, przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
o zakresie i terminie uzupekienia wniosku, nie krétszym niz 7 dni.

§ 11. Warunki przyltaczania nieruchomosci do sieci okre$lajg co najmniej:

1) miejsce i sposéb przytaczenia nieruchomosci do sieci;

2) maksymalng ilo§¢ wody dostarczanej do nieruchomosci;

3) maksymalna ilo$¢ Sciekow odprowadzanych z nieruchomosci, ich rodzaj;
4) okres waznosci.

§ 12. W przypadku odmowy wydania warunkow przylaczenia do sieci, informacja ta
przekazywana jest podmiotowi ubiegajacemu si¢ o przylaczenie w formie pisemnej wraz
7 uzasadnieniem, w terminie okreslonym w ustawie.

Rozdzial 6.

WARUNKI TECHNICZNE OKRESLAJACE MOZLIWOSC DOSTEPU DO
USEUG WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 13. 1. Dostepnos¢ do uslug wodociagowo-kanalizacyjnych uzalezniona jest od:

1) istnienia urzadzen wodociggowych lub urzadzen kanalizacyjnych bedgcych posiadaniu
przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego;

2) mozliwo$ci technicznych urzadzen przedsigbiorstwa wodociaggowo-kanalizacyjnego
wynikajacych ztechnologii dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw, przez co
rozumie sie faktyczne mozliwosci pozyskania przez przedsiebiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne wody nadajacej si¢ do spozycia przez ludzi (wydajnos¢ zrodet wody) lub
jej dostawy, jak réwniez mozliwosci odbioru i oczyszczenia $ciekow (wydajnosé
oczyszczalni);

3) posiadania tytulu prawnego do takich urzadzen wodociggowych lub urzadzen
kanalizacyjnych przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

2. Technicznymi warunkami umozliwiajacymi dostep do ustug wodociagowych sa
w szczegblnoscei:

1) zaprojektowanie 1 wykonanie przytgcza wodociggowego o $rednicy nominalnej
zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, uwzgledniajac zaleznosci kategorii
obiektu budowlanego na cele przeciwpozarowe;

2) wmontowanie w miejscu wiaczenia do sieci zaworu odcinajacego (zasuwy) oraz
wyposazenie obudowy zasuwy w skrzynke uliczna;

3) wydzielenie i zabezpieczenie przed przemarzaniem, zalaniem i dostepem osob trzecich
pomieszczenia technicznego dla zamontowania wodomierza gtéwnego;

4) zamontowanie, od strony instalacji wewnetrznej urzadzenia, zaworu antyskazeniowego
i odcinajacego;
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5) uwzglednienie strefy przemarzania gruntu — przebieg izaglebienie przewodow
w gruncie nalezy prowadzi¢ najkrétszg, bezkolizyjng trasa.

3. Technicznymi warunkami umozliwiajacymi dostep do ustug kanalizacyjnych s3
w szczegblnosci:

1) budowa przylacza kanalizacyjnego z wykorzystaniem rur kanalizacyjnych o $rednicy
nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, wraz ze studzienkami
rewizyjnymi sieci kanalizacyjnej;

2)przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu  sieci kanalizacyjnej -
przewidzenie posredniego sposob odprowadzenia $ciekéw za pomoca urzadzen typu
mini przepompownie, rozdrabniarki.

4. Przy okreslaniu tresci warunkow technicznych przyltaczenia do sieci, uwzglednia si¢
w szczegblnoscei:
1) techniczne warunki okreslone w ust. 2 lub ust. 3;
2) prowadzenie przylacza najkrotszg trasg;

3) posadowienie przylacza na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem lub
zastosowanie zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzglednieniem przy przylaczu
kanalizacyjnym spadku w kierunku sptywu minimum 1,5%;

4) lokalizacje pierwszej studni na przylaczu, w odlegtosci maksimum 15 metrow liczac
od budynku;

5) érednice rur odplywowych zbudynku dobrane odpowiednio do ilodci irodzaju
Sciekow;

6) zapewnienie dojazdu i dostgpu do studni rewizyjnych;

7) zakaz nasadzef drzew oraz lokalizowania obiektéw malej architektury na trasie
przylacza.
5.Kazda nieruchomo$é powinna by¢ przylaczona do sieci odrgbnym przylaczem
wodociggowym lub przylaczem kanalizacyjnym.

6. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne wydaje warunki przytgczenia do sieci
w przypadku spelnienia fgcznie wszystkich przestanek okreslonych w ust. 1-4.

§ 14. Techniczne mozliwoéci dostepu do ustug wodociggowo-kanalizacyjnych
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne w zakresie planowej budowy nowych
urzadzef wodociggowych lub urzadzen kanalizacyjnych, zapewnia poprzez udostepnienie
wszystkim zainteresowanym aktualnej informacji w zakresie planowanych dziatan
zwiazanych z budowa nowych urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych.
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Rozdzial 7.
SPOSOB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNE
ODBIORU WYKONANEGO PRZYEACZA

§ 15. 1. Przedsiebiorstwo ~ wodociggowo-kanalizacyjne  dokonuje sprawdzenia
zgodnosci wykonanych prac z wydanymi warunkami przylaczenia, oraz przepisami prawa
budowlanego i sanitarnego. »

2. Odbiér czesciowy robot ulegajacych zasypaniu tzn. robdt zanikowych nastepuje
dzien po zgloszeniu gotowosci do odbioru.

3. Odbi6r czedciowy oraz koficowy przylaczy jest przeprowadzany przy udziale
upowaznionych przedstawicieli stron.

4. Odbior koficowy nastepuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).

5. 0dbiér koncowy dokonywany jest na podstawie koncowego protokolu odbioru
technicznego.

6. Protok6t odbioru technicznego przylacza powinien zawiera¢, co najmnie;j:
1) date odbioru;
2) przedmiot odbioru  z wyszczegélnieniem przeznaczenia  przylacza (rodzaju:

wodociagowe, kanalizacyjne), §rednicy, materiaféw i dtugosci, rodzaj odprowadzanych
$ciekow dla przyltacza kanalizacyjnego;

3) sktad komisji, w tym: wykonawce i uzytkownika;

4) adres nieruchomosci, do ktérej wykonano podigczenie;

5) podpisy cztonkéw komisji.
7. Koficowy protokét techniczny stanowi potwierdzenie prawidiowosci wykonania

podiaczenia. Zalacznikami do koficowego protokotu technicznego s3 dokumenty
wskazane w warunkach przylaczenia do sieci.

Rozdzial 8.
SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIAGLOSCI
USLUG I ODPOWIEDNICH PARAMETROW DOSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ SCIEKOW

§ 16. 1. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowiazek poinformowania
odbiorcéw o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, W sposob
Zwyczajowo przyjety z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.

2. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma réwniez obowigzek poinformowac
odbiorcow, W sposdb zwyczajowo przyjety, o zaistniatych nieplanowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, oile przewidywany czas ich trwania przekracza
12 godzin.
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3.W przypadku budynkéw wielolokalowych, przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne moze o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformowa¢ wlasciciela lub
zarzadce budynku nieruchomo$ci oraz osoby korzystajgce z lokali, z ktérymi
przedsiebiorstwo zawarlo umowy o zaopatrzenie w wodg 1 odprowadzanie $ciekOw.

4. W razie planowanej lub zaistnialej przerwy w dostawie wody przekraczajace]
12 godzin przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢
zastepczy punkt poboru wody i poinformowaé o tym fakcie odbiorcow ustug, wskazujgc
lokalizacje zastepczego punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwajacej do 12 godzin przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne jest zobowigzane, W miarg swoich mozliwoéci  technicznych
i organizacyjnych, zapewni¢ zastepczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastgpczego
punktu poboru wody przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne poinformuje
odbiorcow ustug.

Rozdzial 9.

STANDARDY OBSLUGI ODBIORCOW USLUG, W TYM SPOSOBY
ZALATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI
DOTYCZACYCH W SZCZEGOLNOSCI ZAKEOCEN W DOSTAWIE WODY
I ODPROWADZANIU SCIEKOW

§ 17. 1. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane do udzielania
odbiorcom ushug wszelkich istotnych informacji w szczegélnosci dotyczacych:

1) prawidtowego sposobu wykonywania przez odbiorce ustug umowy o zaopatrzenie
w wode lub odprowadzanie Sciekow;,

2) wystepujgcych zakiocen w dostawach wody lub w odprowadzaniu $ciekow, w tym
o planowanych przerwach w §wiadczeniu ustug; :

3) wystepujacych awariach urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych.
2. Przedsiebiorstwo  wodociagowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom ushug co
najmniej:
1) wyodrebnienie stanowiska pracy do spraw obstugi klienta;
2) wyodrebnienie konta bankowego do dokonywania wplat za ustugi;
3) udostepnienie numeru telefonu alarmowego.

§ 18. 1. Kazdy odbiorca ustug ma prawo zglaszania reklamacji dotyczacych sposobu
wykonywania ~ przez ~ przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ~ umowy,
w szczeg6lnosci ilodei ijakosci $wiadczonych ustlug oraz wysokos$ci naliczonych
nalezno$ci za te ustug.

2. Reklamacja moze by¢ sktadana w dowolnej formie pisemnej lub poprzez email, po
powzieciu informacji o wystapieniu zdarzenia stanowiacego podstawe jej ztozenia.

3. Przedsiebiorstwo ~ wodociggowo-kanalizacyjne jest ~zobowigzane rozpatrzy¢
reklamacje bez zbednej zwloki, w terminie nie duzszym jednak niz 30 dni od dnia
zlozenia reklamacji w siedzibie przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego lub jej
doreczenia przedsigbiorstwu wodociggowo-kanalizacyjnemu w inny Sposob.
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§19. W siedzibie przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego winny by¢
udostepnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowigzujace na terenie Gminy Skwierzyna taryfy;
2) tekst jednolity ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakosci wody;

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych, z wytaczeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.

Rozdzial 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

§ 20. Pobér wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego moze by¢ dokonywany z hydrantow
przeciwpozarowych zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych przez jednostke strazy
pozarnej z tym przedsiebiorstwem na podstawie odrebnych przepisow.

§ 21. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej
w posiadaniu  przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego  s3 jednostki  strazy
pozarnej.

§ 22. 1. Woda do celéw przeciwpozarowych jest w szczegélnosci dostgpna z urzadzen
wodociagowych posiadanych przez przedsi¢biorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, w tym
z hydrantéw  przeciwpozarowych  zainstalowanych — na sieci  wodociggowej
przeciwpozarowej.

2. Warunki techniczne, jakie powinny spelnia¢ sieci wodociggowe przeciwpozarowe
bedace zrodlem wody na cele przeciwpozarowe, okresla rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

3. Rozliczenie w zakresie wody pobranej na cele przeciwpozarowe wynika z umowy -
zawartej pomiedzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym, gming oraz
jednostka strazy pozarnej.

4. Naleznosci za wode pobrang na cele przeciwpozarowe wynika z cen i stawek oplat
ustalonych w taryfie.

5. Ilo§¢ pobranej wody na cele przeciwpozarowe wynika z raportow przekazywanych
przez whasciwa jednostke strazy pozarnej.

6.Jednostka  strazy  pozarnej przekazuje  przedsigbiorstwu  wodociggowo-
kanalizacyjnemu raport, o ktérym mowa w ust. 1, nie pozniej niz w ciagu 5 dni od dnia
zakonczenia okresu rozliczeniowego.

Rozdzial 11.
Przepisy koncowe

§ 32. Z dniem wejécia w zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwata nr V/3 7/07 Rady
Miejskiej w Skwierzynie zdnia 29 marca 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania Sciekow.

1d: 349DD3B3-6AA3-458C-B10E-FAB409821C14. Uchwalony Strona 9



§ 33. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 34. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Lubuskiego.
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